2w, mpmoiL. Ve

Omschrijving

Volgens de specificaties
van

Verpakkingseenheden

Standaardanalyses

11000B Gearbox Oil SAE 90 GL-4 Mineral Classic

Documentversie: 10 apr. 2022

Deze minerale single grade SAE 90 transmissieolie is geschikt voor versnellingsbakken en
zwaarder belaste kroon en pignon wielen van klassieke voertuigen die een EP 90 olie
volgens API GL-4 specificatie voorschrijven. Door het additieven pakket is deze minerale
olie geschikt voor klassieke transmissies omdat het koperlegeringen zoals brons en
messing, alsmede de in die tijd gebruikte afdichting materialen zoals papier en kurk, niet

zal aantasten.

API GL-4
MIL-L-2105

ART. NR.

11001B
11020B
11060B
11205B
119998

TEST

Viscosity
SAE
Density bij 15°C

VOLUME

1L
20L
60 L
205 L
1000 L

Kinematic Viscosity bij 40°C
Kinematic Viscosity bij 100°C

Viscosity Index
Flashpoint COC
Pourpoint
Corrosion Cu

AANTAL PER STUK

[ )

WAARDE

90

90
0.898
150
14.4
93
224
-30
1A

AANTAL PER
PALLET

450
30
12
2

kg/l
mm2/s
mm2/s

°C
°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden

optreden.
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